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Décharger*les*données*du*

récepteur*(binaire)*de*REFERENCE
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Logiciel*de*Traitement*des*observations*GNSS

Open%Source%RTK.LIB%développé*par*Mr.*TAKASU*Japan

Fichier*résultat*MOBILE

en*X,Y,Z*WGSQ84

Logiciel*GTRANS*IGNb

Résultats*dans*les*

systèmes*de*

coordonnées*

LAMBERT*72*et*

LAMBERT*2008

Le*format*RINEX*(Receiver

INdependent Exchange*

Format)*est*un*format*

« texte »*développé*par*les*

universités*pour*échanger*

des*observations*GNSS*

indépendamment*des*

formats*propriétaires.



1.#Organigramme#du#Traitement#CRU
1. Configuration#du#

SinoGNSS T300#à#
l’aide#du#logiciel#
CRU

2. Enregistrement#des#
observations#GNSS#
dans#la#mémoire#
du#récepteur.3. Téléchargement#des#

données#du#
récepteur#à#l’aide#du#
logiciel#CRU#et#
conversion#au#
format#RINEX

4. Obtention#des#
données#RINEX#
d’une#station#de#
BASE#(ex.#Walcors)

5. Traitement#des#
données#à#l’aide#de#
RTKQLIB#ou#
COMPASS



Connecter(le(SinoGNSS T300(au(PC(disposant(du(logiciel(CRU.exe.(La(connexion(se(fait(par(
câble(LEMOCRSC232(ou(bien(LEMOCUSB.



Pour%une%saisie%manuelle,%sélectionner%« Manual »%dans%Data%Log.%Cela%peut%être%
« Automatique »%sous%tension%et%la%session%peut>être%définie%par%tranche%de%temps.



La#début#des#enregistrement#se#réalise#en#appuyant#sur#
le#deuxième#bouton.#Une#fois#déclenchée,#la#LED#

orange#indique#lorsqu’une#observation#est#enregistrée.
Pour#terminer#une#session,#il#suffit#d’appuyer#à#nouveau#

sur#le#deuxième#bouton.



En#connectant#le#SinoGNSS T300#sur#le#PC#disposant#de#CRU.exe,#on#accède#aux#données#via#
le#menu#« File#Download ».#Les#fichiers#sont#dans#le#format#CNB#(ComNav Binary).#On#doit#
sélectionner#dans#la#rubrique#« Folders »#le#répertoire#où#l’on#souhaite#placer#les#données.



Le#téléchargement#s’effectue#(clic#droit#de#la#souris#sur#le#fichier)#et#le#fichier#se#copie#dans#
le#répertoire#sélectionné#auparavant.



La#conversion#au#format#RINEX#se#fait#en#sélectionnat « Rinex Convert ».#On#peut#choisir#le#
format#RINEX#(3.02)#et#le#« sampling rate »#ainsi#que#les#constellations#retenues.



On#peut#également#choisir#le#type#de#mesure#de#la#hauteur#d’antenne.



La#conversion#des#données#binaires#au#format#RINEX#donne#lieu#à#4#fichiers#différents#:

03103191054q.17O est#le#fichier#des#Observations
03103191054q.17N est#le#fichier#de#Navigation#pour#le#GPS
03103191054q.17G est#le#fichier#de#Navigation#pour#GLONASS
03103191054q.17C est#le#fichier#de#Navigation#pour#BEIDOU/COMPASS

numéro'de'
série'du'
T300

DoY Jour'de'l’année'ici'
054.

les'lettres'indiquent'la'session'horaire'...'allant'de'a'à'...'ici'q



2.#Saisie#par#SURVEY#MASTER
1. Utilisation#de#

l’application#SURVEY#
MASTER#pour#
l’enregistrement#des#
données#GNSS

2. Enregistrement#des#
observations#GNSS#
dans#la#mémoire#
du#SmartPhone.3. Téléchargement#des#

données#du#
SmartPhone versun
PC#et#conversion#au#
format#RINEX#à#
l’aide#du#logiciel#
CRU.

4. Obtention#des#
données#RINEX#
d’une#station#de#
BASE#(ex.#Walcors)

5. Traitement#des#
données#à#l’aide#de#
RTKTLIB#ou#
COMPASS



La#connection via#BlueTooth doit#être#réalisée#avec#le#
récepteur#GNSS#T300.



Introduction*du*
« Projet ».*

Spécification*du*DATUM*
ici*Lambert*72*et*
éventuellement*les*
informations*relatives*à*
la*Météo*et*un*
commentaire.



En#mode#Post+
Traitement#(PP)#
l’opérateur#a#le#choix#
entre#un#levé#
« Statique »#ou#bien#
« Cinématique »#(PPK).

Dans#le#cas#d’un#levé#
« Cinématique »#une#
période#préalable#
d’initialisation#est#
configurable#pour#
s’assurer#que#les#
ambiguïtés#de#phases#
seront#bien#
solutionnées.#



Le#temps#
d’enregistrement#sur#un#
point#(10 secondes)#et#le#
temps#d’initialisation#(#
300#secondes#)#de#même#
que#le#nombre#de#
satellite,#le#rapport#signal#
bruit#(SNR)#et#le#PDOP#
maximal#peuvent#être#
défini#par#l’opérateur#
pour#le#guider#dans#ses#
opérations#de#levé.



Une$fois$cette$période$
d’initialisation$
accomplie,$un$levé$par$
point$peut$être$réalisé.

Le$nom$du$point$est$
introduit$et$la$saisie$se$
réalise$à$l’aide$du$
bouton$de$levé.$

Le$temps$est$
décompté.

Les$données$au$format$
CNB$(binaire)$se$
trouvent$dans$le$
répertoire$SM$(Survey$
Master)$de$la$mémoire$
du$SmartPhone.



3.#Traitement#des#Observations
• Le#logiciel#utilisé#est#RTK:LIB,#un#logiciel#Open#
Source#développé#par#Mr#Takasu,#Japon#et#
intensivement#utilisé#par#bon#nombre#
d’université.#

• RTK:LIB#est#maintenu#par#une#très#large#
communauté#d’utilisateur#et#de#développeur.#

• La#version#actuelle#est#2.4.2#p12#(la#précédente#
version#2.4.2#p11#ne#peut#plus#être#utilisée#du#au#saut#de#
seconde#du#31/12/2016).



https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB_bin



L’input(consiste(à(introduire(les(
répertoire(où(se(trouvent(les(fichiers(
« Rover »(et(« Base Station »(de(même(
que(les(fichiers(de(« Navigation »(tant(
pour(GPS(que(pour(GLONASS(et(
autres.(On(peut(utiliser(un(« * »(pour(
être(générique(...



« Execute »)XEQ)lance)le)traitement)en)
s’accordant)sur)les)paramètres)des)
« Options »

Visualise)
les)
résultats

Graphiques

Visualise)les)
fichiers)au)format)
RINEX)tant)pour)
les)observations)
que)la)navigation

Graphiques)et)QC



Introduire*les*coordonnées*XYZ*ou*
Latitude,*Longitude*et*Altitude*de*la*

station*GNSS*de*base.

Ces*coordonnées*peuvent*être*extraites*de*
l’enBtête*du*fichier*RINEX*d’une*station*de*
base*faisant*partie*d’une*réseau*comme*

WALCORS.



« Combined »+signifie+un+traitement+
Cinématique+« on+the+Fly »+dans+les+
2+sens+du+temps+d’acquisition+
(Forward &+Backward).

Sélection+des+constellations+GNSS

Stratégie+de+« fixation »+des+
ambiguïtés+de+phase
Rapport+entre+première+et+seconde+
meilleure+estimation+des+
ambiguïtés+de+phase.+Normalement+
3 ce+qui+correspondant+à+99,99%+de+
probablilité.+



Contrôle)de)Qualité)
des)données)GNSS)à)
partir)des)fichiers)

RINEX)!



Différentes*représentations



« Execute »)XEQ)lance)
le)traitement)en)
s’accordant)sur)les)
paramètres)des)
« Options »



Autre&Exemple
Utiliser&les&fichiers&RINEX&délivré&et&
introduisez&les&comme&indiqué&
auparavant.

Pour&les&données&de&NAVIGATION,&
n’oubliez&pas&de&mettre&un&« * »&pour&
sélectionner&les&fichiers&GPS,&GLONASS,&
BEIDOU&etc,&...&031032791.71*



Vérifier'les'Options'de'calcul'...



Définit'le'format'des'coordonnées'dans'le'
fichier'de'résultats'!'X/Y/Z'ECF'ou'bien'
latitude,'longitude,'height'...



Attention'!'Il'faut'impérativement'
mettre'les'coordonnées'de'la'station'de'
BASE'au'sinon'le'logiciel'ne'peut'pas'
calculer'...'Les'coordonnées'peuvent'se'
trouver'dans'le'« header »'du'fichier'
RINEX'contenant'les'OBServations.

introduire'le'
répertoire'du'
fichier'de'« sortie »

Execute'!







5.#Conclusion
• Le#SinoGNSS T300#peut#également#s’utiliser#en#
« Post>Traitement »#statique#et#cinématique.

• L’enregistrement#des#observations#peut#se#
déclencher#par#une#seule#touche#(récepteur)#ou#
bien#à#l’aide#de#l’application#SURVEY#MASTER.

• Le#traitement#des#données#se#réalise#par#RTK>LIB,#
ainsi#que#tout#autre#logiciel#de#traitement#des#
observations#GNSS.



Annexes

• Le'logiciel'CRU'peut'se'télécharger'à'partir'du'site'de'

ComNav Technology :'

http://www.comnavtech.com/download.asp?bigclas

sid=28

• Le'logiciel'RTKHLIB'se'télécharge'à'partir'du'lien':'

https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB_bin

• Le'manuel'd’utilisation'de'RTKHLIB'est'également'

disponible.'Attention'd’utiliser'la'version'2.4.2'p12

http://www.comnavtech.com/download.asp?bigclassid=28
https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB_bin

